
Указания относно производството и леенето 

на черни и цветни метали
Съгласно научната литература, металургия е клон от промишлеността, който се занимава с добиването на метали от руди, отпадъци или химични съединения и получаване на метали, сплави и изделия от тях с дадена форма и свойства. Същите източници разглеждат оползотворяването на отпадъци от метали като част от процеса по производство на необработения метал.

Производството на необработени цветни метали, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали попада в обхвата на дейностите  по т. 2.5.a. на Приложение № 4 на ЗООС. Принципен критерий за да бъде класифицирана дейността на една инсталация в обхвата на тази точка е дали като суровина в производството се употребяват руда, или обогатени продукти, или отпадъци от метали при което се произвежда метал, различен от изброените в т.т.2.2, 2.3 и 2.4 на  Приложение № 4 на ЗООС. За разлика от тази дейност, при претопяването и сплавянето на метали (по т. 2.5.б. на приложението) не се включват никакви дейности с отпадъци от метали, образувани в други инсталации, извън площадката на предприятието. 

Това разграничение се потвърждава и от информацията в приложимите справочни документи за прилагане на най-добри налични техники, издания на Европейското бюро за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването към Европейската комисия. Като пример може да дадем следните части на документите:
1. Съгласно т. 2.1.4 – „Леене на алуминий” на Справочния документ по прилагане на НДНТ в ковашки цехове и при леене на метали: „Топенето на алуминий в леярните като цяло използва сплав на блок като изходен материал, въпреки че в определени случаи металът се доставя вече втечнен. Вторичното топене на алуминиев скрап по принцип не се осъществява в леярни и попада извън обхвата на този документ. То се обсъжда в Справочния документ за прилагане на НДНТ при производството на „цветни” метали”.

2. В т. 2.3 на същият справочен документ се съдържа още: „Основните потоци от суровини за леенето на метали са метал на блокове, леярски скрап и пясък. Може да се направи разлика между леярните за черни и за цветни метали. Леярните за цветни метали като цяло топят само вътрешен отпадък (образуван в същата инсталация) и сплав на блокове (Фиг. 2.7). Претопяването на външен скрап (образуван в различна инсталация) по принцип се счита за отделна дейност, обикновено част от вторичното производство на метали”.

За разлика от леенето, при което се произвеждат готови отливки, производството на метали е свързано с получаване на необработен метал на слитъци, блокове и др. В голяма част от случаите, срещани в практиката, в дадена инсталация тези две дейности се съвместяват и инсталацията попада в обхвата както на т. 2.5.а, така и на т. 2.5.б на Приложение № 4 на ЗООС (в случай, че топилният капацитет надвишава праговете по тази точка на приложението). Поради липсата на ограничителен праг за капацитета на дейността по т. 2.5.а, инсталацията попада в обхвата на тази точка независимо от топилния си капацитет.


